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CILINDRI IN GHISA NODULARE

DUREZZA ANALISI CHIMICA PROPRIETA' MECCANICHE
QUALITA'
ArMo HB " Mn RESISTENZA ALLA RESISTENZA ALLA MODULO DI
TRAZIONE (N/mm?) FLESSIONE (N/mm?)  ELASTICITA' (KN/mm?)
Ferritico- 300 + 45 + 290 + 130 + 0.30 + 170 + 0.20 +
X <=0.30 i 700 1300 180
Perlitica 400 58 3.50 2.00 0.70 3.20 0.50
400 + 58 + 3.0 + 0.90 + 0.30 + 0.10 + 170 + 0.20 +
Perlitica N 500 ~ 800 ~180
550 74 3.60 170 1.00 0.80 3.20 0.50
Rkl 400 + 58 + 3 170 + 0.80 + 0.40 + D 2.00 + 0.40 + 600 950 180
555 T4 3.60 2.00 1.00 4.00 0.90
Specifiche srcf HARDNESS GRADIENT
Dc S trattat ) gré { ¢ \
ielle ghise altolegate ateriali sc J visi sulla base del lorc ° atrice C e segue: / o 500
are. Le rieta a esistenza a ra e resistenza all'affaticamento termico 60 Adteuls
Cicular
dipendono carburo e grafite e dal tipo di matrice 0
. . . 50{ 350 Peartitic
Applicazioni ,
40 e Ferritic - Pearlitic
t <bozzatori e preparatori e le qualita ArMoD-A per i finitor —finito 40 80 120
Degeh from surtace mm

ANALISI CHIMICA PROPRIETA' MECCANICHE
QUALITA'
R . e = RESISTENZA ALLA RESISTENZA ALLA MODULO DI
TRAZIONE (N/mm?) FLESSIONE (N/mm?) ELASTICITA' (KN/mm?)
T 450 + 64+ | 330+ 0.40 + 0.20 + aest| ees 015 + — p— 0
555 74 370 1.00 0.70 a7 s | 030 e = e
555 + T4 + 3.50 + 0.40 + 0.60 + 0.50 + 150 + 0.20 +
TNB-S 250 350 170
640 81 3.90 1.00 1.00 110 3.00 0.50
Specifiche sref HARDNESS GRADIENT
650
+ +e 80 o =
Las L 600 Ep— 5
£ : y. | a en:z 70 %
raccomandato I'uso di cilindri composti, che pud garantire proprieta ottimali silla superfice e al cuore 60
50
Applicazioni ©
€ ]
J B 60 %

Depth from surtace mm



CILINDRI IN GHISA INDEFINITA

ANALISI CHIMICA

PROPRIETA' MECCANICHE

RESISTENZA ALLA RESISTENZA ALLA MODULO DI
TRAZIONE (N/mm?) FLESSIONE (N/mm?) ELASTICITA' (KN/mm?)
350 + 50 + 290 + 0.70 + 0.70 + 0.60 + 1.00 + 20 +
ASCNM 2 300 - 500 180
460 65 3.30 1.50 1.00 1.30 2.60 0.50
460 + 65 + 320+ 0.50 + 0.40 + 0.70 + 1.80 + 0.20 +
AS-4 ~ N 350 600 180
640 82 3.60 110 1.00 1.50 4.20 0.50
Specifiche seel o HARDNESS GRADIENT
gof >
721 &5
701
o] 5
45(
60 AS-4
50 ASCNM A-L
40 Compound
Applicazioni

CILINDRI IN ACCIAIO IPEREUTECTOIDE, ACCIAIO GRAFITICO,
ALTO CROMO

ANALISI CHIMICA

PROPRIETA' MECCANICHE

e - RESISTENZA ALLA RESISTENZA ALLA MODULO DI
TRAZIONE (N/mm?) FLESSIONE (N/mm?)  ELASTICITA' (KN/mm?)
250 + 33+ 1.80 + 0.20 + 0.50 + 0.50 + 0.70 + 0.20 +
IPE 2 750 160 210
400 52 210 0.60 110 120 1.50 0.40
310 + 40 + 1.80 + 0.80 + 0.50 + 0.50 + 0.80 + 0.20 +
GsSB 750 1400 200
400 52 210 170 1.10 1.50 170 0.50
HCr 450 + 64 + 220 + 0.30 + 0.50 + 13.00 + 0.30 + 0.40 + 550 200 230
550 73 2.60 0.60 0.80 15.00 0.60 0.80
Specifiche sref HARDNESS GRADIENT
aic 70
60 e, ] WCr
01 \ PES
GS8
40 X
. . . -
Applicazioni




